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Bruynzeel Stappenplan voor het bestellen 
van maatwerk deuren

1.	 Kies het model deur

	 Kies uit het maatwerk programma het model deur dat je het meeste aanspreekt.

2.	 Kies de houtsoort: MDF, grenen of eiken?

	 �Je kunt in het Bruynzeel programma kiezen voor deuren uitgevoerd in MDF, Grenen 

en Eiken. 

3. 	 Maak uit de mogelijke combinaties van profiel en paneel een keuze

	�I n het Bruynzeel maatwerk programma, kun je de deuren geheel naar eigen wens 

samenstellen. Je kunt kiezen uit diverse profileringen en paneelsoorten. De volgende 

combinaties zijn mogelijk:

4.	S tomp (deur in het kozijn) of opdek (deur op het kozijn)?

	� Stompe deuren vallen geheel in het kozijn en 

worden afgehangen met standaard scharnieren.

	�O pdekdeuren vallen niet geheel in het kozijn 

en worden afgehangen met speciale paumelle 

scharnieren.
Stomp/Opdek

Facet profiel en  
vlak paneel

Facet profiel en  
traditioneel paneel

Klassiek profiel en klassiek 
paneel (niet mogelijk in 
grenen en eiken)

Facet profiel en facet 
paneel (niet mogelijk in 
grenen en eiken)

Facet profiel en klassiek 
paneel (niet mogelijk in 
grenen en eiken)

Klassiek profiel en vlak 
paneel (niet mogelijk in 
grenen en eiken)

Klassiek profiel en facet 
paneel (niet mogelijk in 
grenen en eiken)

Traditioneel profiel en vlak 
paneel

Traditioneel profiel en 
traditioneel paneel

Recht profiel en  
vlak paneel

Recht profiel en  
traditioneel paneel
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5. 	 Bepaal de draairichting

	D e draairichting van de deur is alleen van belang bij opdek deuren.

	 1.	� Ga aan de kant van de deur staan waarbij je de deur naar je toe trekt bij het 

openen.

	 2.	�B ij het openen: hangen de scharnieren 

aan de linkerkant, dan is de deur 

linksdraaiend. Je dient een linksdraaiende 

deur te bestellen.

	 3.	�B ij het openen: hangen de scharnieren 

aan de rechterkant, dan is de 

deur rechtsdraaiend. Je dient een 

rechtsdraaiende deur te bestellen.

6. 	 Bepaal de maat

	 Maatbepaling van een stompe deur

	� Meet de binnenkant (breedte en hoogte) van de sponning van het 

kozijn. Om de juiste deurmaat te bepalen moet het bestaande kozijn 

worden opgemeten. Omdat er maatverschillen in een kozijn kunnen 

bestaan, is het verstandig de breedte op 3 plaatsen (onder, midden en 

boven) en de hoogte op 2 plaatsen (links en rechts) te meten. Voor de 

maat van de deur dient ca. 5 - 6 mm in de breedte en de hoogte van 

de sponningmaat afgetrokken te worden.

	 Maatbepaling van een opdek deur

	� Meet de breedte van de bestaande deur zonder de opdekrand en 

meet de hoogte inclusief de opdekrand. Indien je geen bestaande 

deur hebt, kun je ook de maat bepalen aan de hand van de sponning 

van het kozijn. Meet de hoogte op van de binnenkant van de 

sponning en tel hier 12 mm bij op. Meet vervolgens de breedte op  

van de sponning. 

7. 	 Kies je glas, deurlijst en beslag

	 �Kies uit de folder het gewenste glas, de ideale deurlijst en beslag om de deur 

compleet te maken.

8. 	P laats je bestelling aan de hand van het bestelformulier op pagina 27.

RechtsdraaiendLinksdraaiend



22

Technische informatie maatwerk programma

De gehele collectie van de Bruynzeel paneeldeuren in MDF, Grenen en Eiken is als 

maatwerk leverbaar in iedere gewenste maat tot 250 x 110 cm (h x b). Andere maten op 

aanvraag.

1. Afwerking

Bruynzeel maatwerk deuren zijn leverbaar in een wit voorbehandelde MDF uitvoering 

of in een massief Grenen/Eiken uitvoering. De MDF deuren zijn geschikt voor een 

dekkende afwerking. De Grenen/Eiken deuren zijn naar eigen inzicht te voorzien van een 

transparante beits of een gekleurde beits.

2. Maatvoering

Binnen het Bruynzeel maatwerk programma zijn alle standaardmaten leverbaar 	

In onderstaande tabel tref je de standaard deurmaten aan.

Hoogte 201,5

Breedte 53 58 63 68 73 78 83 88 93
Hoogte 211,5

Breedte 53 58 63 68 73 78 83 88 93
Hoogte 231,5

Breedte 53 58 63 68 73 78 83 88 93

3. Maatwerk	

Heb je een afwijkende maat ten opzichte van de standaardmaten (zie tabel), dan kun  

je gebruik maken van het Bruynzeel maatwerk. De gehele collectie is leverbaar in iedere 

gewenste maat tot 250 x 110 cm (h x b).

Vormgeving van afwijkende maten:

De deuren zijn standaard 

vormgegeven op 201,5 cm. 

Wanneer je een deur in de

maat 211,5 cm besteld, zal  

het verschil in hoogte worden 

verwerkt in het bovenpaneel

of in de glasverdeling.  

De borstweringhoogte van  

de deur blijft dus gelijk. 
Hoogte 201,5 cm Hoogte 211,5 cm

BWH*

Hoogte 231,5 cm

* Borstweringshoogte
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Deuren met een hoogtemaat afwijkend van de standaard maten 201,5 cm en 211,5 cm 

zullen opnieuw worden vormgegeven zodat de verhoudingen van de deuren intact 

blijven. Wanneer je bij verschillende deurhoogtes de borstwering op gelijke hoogte 

wenst, dien je dit bij je bestelling aan te geven.

4. Keuze houtsoort

De gehele collectie van de Bruynzeel paneeldeuren is leverbaar in MDF, Grenen en Eiken. 

Alle grenen en eiken panelen zijn opgebouwd met een sandwich constructie. Hierdoor is 

het paneel ongevoelig voor temperatuurswisselingen.

5. Keuze panelen en profilering

In het Bruynzeel maatwerk programma, kun je de deuren geheel naar eigen wens 

samenstellen. Je kunt kiezen uit diverse profileringen en paneelsoorten. De volgende 

opties zijn mogelijk in profilering: traditioneel, klassiek, recht en facet. De volgende opties  

zijn mogelijk in panelen: traditioneel, klassiek, vlak en facet. Zie pagina 20 voor alle 

combinatiemogelijkheden. Standaard worden de deuren geleverd met een traditioneel 

profiel en traditioneel paneel.

6. Slotgat

Bruynzeel deuren worden standaard voorzien van een slotgat (Nemef 1200). De hoogte 

van het slotgat wordt bepaald door de afstand te meten vanaf de onderzijde van de deur 

tot het hart van het krukgat (105 cm). Indien je een afwijkende slotgathoogte wenst, dien 

je dit op het bestelformulier aan te geven. Je moet altijd de hart krukgatmaat aangeven, 

gemeten vanaf de onderzijde van de deur. Ook wanneer je geen slotgat wenst, dien je dit 

op het bestelformulier aan te geven. Het slotgat wat standaard in de Bruynzeel deuren 

wordt geboord, is gebaseerd op de afmeting van de Nemef 1200/LIPS 2035 serie sloten.

Standaard positie slotgat50 mm

80,3 mm

Deurstijl

Slot Slot
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m
m
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m

Deurstijl
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4 

m
m
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 m

m

80,3 mm
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m
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m

15
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7. Paumelleboringen voor opdekdeuren

Alle opdekdeuren worden standaard voorzien van paumelleboringen. Deuren 

afwijkend van de standaardhoogtes 201,5, 211,5 en 231,5 cm worden niet voorzien van 

paumelleboringen. Slotgathoogte in overleg.

8. Glasprogramma Bruynzeel

Voor het gehele assortiment deuren zijn 

diverse glassoorten leverbaar. Het glas wordt 

in de deur meegeleverd, maar moet nog wel 

definitief volgens de montage wijzer geplaatst 

worden. De prijzen voor glas worden ingedeeld 

in 3 categorieën: small, medium en large.  

Al het glas uit de Bruynzeel collectie is gehard veiligheidsglas. Gehard glas is veiliger dan 

gewoon glas. Bij breuk valt het uiteen in ongevaarlijke stukjes.

9. Bestelformulier

Middels het bestelformulier op pagina 27, kun je je bestelling opgeven bij je Bruynzeel 

dealer. Indien je vragen hebt over de juiste maatvoering of eventuele andere vragen kun 

je contact opnemen met je Bruynzeel dealer.

10. Levertijd

Bruynzeel maatwerk deuren hebben een levertijd van circa 4 weken. Glas wordt  

altijd samen met de deur geleverd. Voor de hardglazen deuren geldt een levertijd van 

circa 6 weken.

Hoogte 201,5 cm

10
50

 m
m

15
00

 m
m

236 mm

1736 mm

Hoogte 211,5 cm Hoogte 231,5 cm

10
50

 m
m

10
50

 m
m

15
00

 m
m

336 mm

1836 mm

15
00

 m
m

536 mm

336 mm

2036  mm

Positie slotgat en paumelleboringen.

Small Medium Large
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Bruynzeel Home Products Deuren bv garandeert de kwaliteit van Bruynzeel 

binnendeuren voor een periode van vijf jaar na aankoopdatum. Hierbij gelden de 

onderstaande voorwaarden.

Mocht tijdens de garantieperiode sprake zijn van een productgebrek, dan dient er contact 

opgenomen te worden met de vestiging waar het product is aangeschaft. Hier wordt 

de klacht beoordeeld en afgehandeld. De garantie houdt in dat bij een toerekenbaar 

productgebrek het product wordt gerepareerd of vervangen in overleg met Bruynzeel 

Home Products Deuren bv. De garantieperiode gaat in op de datum zoals vermeld op het 

aankoopbewijs. Het is belangrijk dat dit aankoopbewijs wordt bewaard.

Garantievoorwaarden:

1.	D e deuren moeten droog en vlak worden opgeslagen en vervoerd.

2.	�D e deuren mogen tijdens de opslagperiode niet aan direct zonlicht worden 

blootgesteld.

3.	�D e goederen dienen bij ontvangst op schade en specificatie te worden gecontroleerd. 

Eventuele schade en/of klachten dienen direct op de vrachtbrief te worden vermeld 

en ondertekend. Schade en/of andere reclamaties zijn achteraf niet meer mogelijk.

4.	D e verwerkingsvoorschriften binnendeuren dienen in acht te worden genomen.

5.	�D euren die (gedeeltelijk) bewerkt zijn of uit de oorspronkelijke verpakking zijn 

gehaald, kunnen niet worden geruild.

6.	�D e deuren moeten minimaal aan twee scharnieren of paumelles en een sluitpunt 

worden afgehangen.

7.	�O m beschadigingen te voorkomen, is het raadzaam de deuren zo laat mogelijk in de 

bouwfase te plaatsen.

8. 	 Maatwerk deuren of bewerkte deuren worden niet retour genomen.

Uitsluiting van garantie:

1.	� Gebreken en/of schade die bij controleontvangst al vastgesteld hadden kunnen 

worden.

2.	� Gebreken veroorzaakt door foutieve behandeling of eigen toedoen, vallen buiten 

de garantie. Dit geldt in het bijzonder wanneer de montagewijzer niet is opgevolgd 

(bijgesloten bij het product).

3.	L ichte kleur- en structuurnuances zijn inherent aan een natuurproduct.

4.	D euren die groter zijn dan 93 cm breed en 231,5 cm hoog.

Garantie en voorwaarden
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5.	�D e kromming of scheluwte van een deur van niet meer dan 8 mm, conform tolerantie 

2 van de norm NEN-EN 1530.

6.	�I ndien er meer dan het toegestaan aan millimeters van de zijde van de deur 

geschaafd of gezaagd is,  

zie de montagewijzer.

7.	I ndien het vochtpercentage van de deur meer dan 16% is.

8.	�I ndien stolp- of tongnaalden of andere houten materialen door derden aan de deur 

zijn toegevoegd.

9.	�I ndien deuren zijn toegepast in een zogenaamde warmte/koud situatie,  

zoals bijvoorbeeld een verbindingsdeur tussen garage en huis.

10.	�I ndien verwarmingselementen zich binnen een afstand van 100 cm van de deur 

bevinden.

11.	�O nvoldoende afdichting bij de deur/glasaansluitingen waardoor er waterschade is 

ontstaan.

12.�	�E en afwerklaag die onvoldoende bescherming biedt, waardoor vervormingen of 

schade aan de deur is ontstaan.

Klachtenprocedure

Om een klacht zo snel en voor alle partijen helder mogelijk op te lossen, hanteert 

Bruynzeel Home Products bv een klachtenprocedure:

•	 �In geval van een klacht, dient eerst geprobeerd te worden deze zelf te verhelpen. 

Lukt dit niet, dan kan je dealer telefonisch contact opnemen met Bruynzeel Home 

Products Deuren bv.

•	 �Is het niet mogelijk de klacht telefonisch op te lossen, dan verzoeken wij je samen 

met je dealer de klacht te beschrijven en deze met het aankoopbewijs op te sturen 

naar Bruynzeel Home Products Deuren bv. LET OP: zonder aankoopbewijs kan er geen 

garantie worden verleend.

•	 �Bruynzeel Home Products Deuren bv kan aan de hand van uw beschreven klacht 

bepalen of er wel of niet sprake is van garantie en of iemand van Bruynzeel Home 

Products Deuren bv de klacht ter plaatse gaat bekijken. Het is belangrijk dat de klacht 

zorgvuldig en naar waarheid beschreven wordt. Als blijkt dat de ingevulde gegevens 

niet kloppen, wordt de deur retour gezonden naar de dealer en zijn de gemaakte 

kosten voor zijn rekening.
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bestelgegevens dealer bestelgegevens consument
Klantnummer Klantnaam

Firmanaam Adres

Plaats Plaats

Telefoonnummer Telefoonnummer

Faxnummer

Contactpersoon Handtekening voor akkoord

Ordernummer/commissie

Leverweek (igv maatwerk)

bruynzeel binnendeuren programma / maatwerk fineerdeuren
Deurmodel Afmeting:	 Hoogte

Aantal 	B reedte

Glas 	   Stomp	   Opdek

Beslag 	   Links	   Rechts

Deurlijst

bruynzeel binnendeuren programma maatwerk
Deurmodel Afmeting:	 Hoogte

Aantal 	B reedte

Materiaal	   MDF	   Grenen	   Eiken 	   Stomp	   Opdek

Paneelkeuze	   Traditioneel	   Vlak	   Facet	   Klassiek 	   Links	   Rechts

Profielkeuze	   Traditioneel	   Recht	   Facet	   Klassiek Slotgat	   Ja	   Nee

Glas Deurlijst

Beslag

algemeen
- Alle maatwerk deuren zijn standaard voorzien van slotgat

- Opdekdeuren worden standaard voorzien van paumelleboringen

- Levertijd voor maatwerk modellen circa 4 weken

maatwerk hardglazen deuren
Deurmodel Afmeting:	 Hoogte

Aantal 	B reedte

Deurbeslag	   Ja	   Nee Tbv dubbele deur	   Ja	   Nee

Type kozijn	   Hout stomp	   Hout opdek

situatietekening 
Hiernaast dient u aan te kruisen wat de hangzijde van de deur is

en welke zijde de reliëfzijde of de gematteerde zijde moet zijn.

Bruynzeel bestelformulier

Vaste deur

Vaste deur

Draaideur

Draaideur

Optie 1

Optie 2

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Dubbele deuren

Optie 1

Optie 2

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Reliëf zijde

Enkele deur

BESTELFORMULIER
HARDGLAZEN BINNENDEUREN OP MAAT
Bestelgegevens dealer
Besteldatum

Firmanaam

Plaats

Telefoonnummer

Faxnummer

Contactpersoon

Ordernummer / 
Commissie

Bestelgegevens consument
Klantnaam

Adres

Plaats

Telefoonnummer

Handtekening voor akkoord

Type dessin:

Aantal:

Bestelmaat:            b                  mm x h                  mm

Enkele deur Dubbele deuren

Opmeten
Meet de sponning van uw kozijn op verschillende plaatsen op.
(Zie tekening hiernaast) 
Neem de kleinst opgemeten maat en bepaal uw bestelmaat.

Hieronder dient u aan te kruisen wat de 
hangzijde van de deur is en welke zijde de 
reliëfzijde of gematteerde zijde moet zijn. 

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend

Type kozijn:                         STOMP  

                                           OPDEK HOUT

                                            OPDEK STAAL

Enkele deur:

Dubbele deuren:

Opgemeten hoogte maat -/- 10 mm = bestelmaat
Opgemeten breedte maat -/- 6 mm = bestelmaat

Opgemeten hoogte maat -/- 10 mm = bestelmaat
(Opgemeten breedte maat -/- 10 mm) / 2 = bestelmaat

Bepalen maat glasdeur

Situatietekening

Sponning

Ruimte voor 
Dehagromedewerker

O
rdernum

m
er:

Inkoopnum
m

er:

Leverw
eek:

Ingevoerd door: 

Reliëf zijde

Deurbeslag  ja / nee     tbv Dubbele deur  ja / nee

GLAZEN BINNENDEUREN OP MAAT

  STOMP  
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